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Платье прямого силуэта. Воротник со стойкой. По переду цельнокроенная планка с 

отстрочкой, застежка на пуговицы. По спинке неглубокая встречная складка и двойная 

кокетка. Плечо спущено. Рукава короткие втачные с отворотами по низу. В боковых швах 

выполнены карманы и разрезы. По разрезам и низу изделия подгибка с закрытым срезом. В 

шлевки в боковых швах вставляется пояс шириной 1 см.

Платье сшито из поплина, состав хлопок 50%, полиэстер 50%, плотность 120 гр/м².

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ

– к обхвату груди - 26,8 см

– к обхвату талии - 50,9 см

– к обхвату бедер - 25,5 см

– к обхвату плеча - 16,6 см

ДЛИНЫ И ШИРИНЫ ИЗДЕЛИЯ

Длина изделия по средней линии спинки

– для роста 152см - 117,6 см

– для роста 158см - 122,5 см

– для роста 164см - 127,4 см

– для роста 170см - 132,3 см

– для роста 176см - 137,2 см

– для роста 182см - 142,1 см

Длина рукава

– для роста 152см - 22,8 см

– для роста 158см - 23,7 см

– для роста 164см - 24,3 см

– для роста 170см - 25,4 см

– для роста 176см - 26,3 см

– для роста 182см - 27,1 см

Длина плечевого шва

– для обхвата груди от 80 до 88 см - 19 см

– для обхвата груди от 92 до 108 см - 21 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ



ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

ПАРАМЕТРЫ  ИЗДЕЛИЯ  И  МОДЕЛИ
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ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ (СМ)



ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА

РАСХОД ТКАНИ ПРИ ШИРИНЕ 140 СМ

Выкройка, ткань, нитки (5 катушек), дублерин средней плотности (130 см, но можно купить 70 

см и припуск планки продублировать двумя короткими деталями), долевая клеевая кромка 

(ширина 1 см - 50 см), пуговицы (диаметр 7-8 мм – 13 шт), обычная швейная машина, оверлок, 

утюг с паром.

Для пошива подойдут плательные или сорочечные ткани, легкие или умеренно плотные, 

мягкие, пластичные - рубашечный хлопок, плательный лён, плательная вискоза, штапель, 

тонкие джинсовые ткани.  По составу материал может быть из натуральных (хлопок, лен), 

искусственных (вискоза) или смешанных волокон (полиэстер и вискоза, хлопок и полиэстер).

Плотность ткани 100 - 250 гр/м².

Для обхвата груди от 80 до 84 см

– для роста от 152 до 158 см - 225 см

– для роста от 164 до 170 см - 240 см

– для роста от 176 до 182 см - 250 см

Для обхвата груди от 88 до 92 см

– для роста от 152 до 158 см - 240 см

– для роста от 164 до 170 см - 255 см

– для роста от 176 до 182 см - 270 см

Для обхвата груди от 96 до 108 см

– для роста от 152 до 158 см - 270 см

– для роста от 164 до 170 см - 280 см

– для роста от 176 до 182 см - 290 см

ЧТО НУЖНО  ДЛЯ  ПОШИВА
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ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ 

Ткань из натуральных волокон необходимо предварительно замочить в теплой воде на 30 

минут, затем высушить при комнатной температуре, но оставляя немного влаги в ткани. 

Продекатировать при помощи утюга с паром.  

https://www.youtube.com/watch?v=pNwSnL7PlSg&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=BEONSteGjn0&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=QqDyRb-_94c&t=2s


СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ В ОДИН СЛОЙ 

ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 80 ДО 84 СМ

РАСКЛАДКА  ДЕТАЛЕЙ  КРОЯ
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1. Перед – 2 детали,

2. Спинка – 1 деталь,

3. Кокетка спинки – 2 детали,

4. Рукав – 2 детали, 

5. Верхний воротник – 1 деталь,

6. Нижний воротник – 1 деталь,

7. Стойка воротника – 2 детали,

8. Подкладка кармана – 4 детали, 

9. Пояс – 2 детали,

10. Шлевки – 1 деталь.

Важно! Детали пояса кроить несимметричными, наклон косого среза в одну сторону.
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https://www.youtube.com/watch?v=QqDyRb-_94c&t=2s


СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ В ОДИН СЛОЙ 

ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 88 ДО 92 СМ

РАСКЛАДКА  ДЕТАЛЕЙ  КРОЯ
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1. Перед – 2 детали,

2. Спинка – 1 деталь,

3. Кокетка спинки – 2 детали,

4. Рукав – 2 детали, 

5. Верхний воротник – 1 деталь,

6. Нижний воротник – 1 деталь,

7. Стойка воротника – 2 детали,

8. Подкладка кармана – 4 детали, 

9. Пояс – 2 детали,

10. Шлевки – 1 деталь.

Важно! Детали пояса кроить несимметричными, наклон косого среза в одну сторону.
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https://www.youtube.com/watch?v=QqDyRb-_94c&t=2s


СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ В ОДИН СЛОЙ 

ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 96 ДО 108 СМ

РАСКЛАДКА  ДЕТАЛЕЙ  КРОЯ
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1. Перед – 2 детали,

2. Спинка – 1 деталь,

3. Кокетка спинки – 2 детали,

4. Рукав – 2 детали, 

5. Верхний воротник – 1 деталь,

6. Нижний воротник – 1 деталь,

7. Стойка воротника – 2 детали,

8. Подкладка кармана – 4 детали, 

9. Пояс – 2 детали,

10. Шлевки – 1 деталь.

Важно! Детали пояса кроить несимметричными, наклон косого среза в одну сторону.
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https://www.youtube.com/watch?v=QqDyRb-_94c&t=2s


Дублерин средней плотности

Продублировать полностью детали верхнего воротника и стоек. Продублировать припуск 

планки от среднего среза до первой рассечки. Приклеить долевую клеевую кромку вдоль 

среза входа в карман на детали переда, заходя за рассечки на 1 см. 

ДУБЛИРОВАНИЕ  ДЕТАЛЕЙ
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Клеевая кромка (ширина 1,5 см)



ТЕХНОЛОГИЯ  ПОШИВА
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1. Намелить на изнаночной стороне 

деталей переда линию сгиба припуска на 

расстоянии 7 см от среза.

ЗАУТЮЖИВАНИЕ ПРИПУСКОВ

ПЛАНОК

2. Заутюжить припуск, укладывая срез 

вплотную к намеленной линии. 

3. Заутюжить припуск еще раз, перегибая 

по рассечкам.

Изнаночная сторона


