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Платье прилегающего силуэта длиной выше колена.  В левом боковом шве обработана 

застежка на потайную тесьму -  молнию. Передняя часть выполнена с имитацией 

центральной застежки на пуговицы. Горловина V-образной формы, углубленная до верха 

фигурного притачного пояса. По плечевым швам и в нижней части лифа сборка. По линии 

талии юбки обработаны вытачки. На спинке располагается притачной пояс, средний и 

рельефные швы. На юбке - средний шов и талиевые вытачки. Рукав объемной формы, втачной, 

состоящий из двух деталей, скрепленных с нахлестом по окату. В верхней части рукава 

сборка. Нижний срез рукава присборен и обработан притачной манжетой. Низ платья 

застрочен с широким припуском на подгиб.

Изделие сшито из плательной ткани сатин-стрейч, состав полиэстер 97%, спандекс 3%, 

плотность 210 гр/м².

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ

– к обхвату груди 3,4 см

– к обхвату талии 3,1 см

– к обхвату бедер 3,3 см

– к обхвату плеча 12,1 см

ДЛИНЫ И ШИРИНЫ ИЗДЕЛИЯ

Длина изделия по средней линии спинки

– для роста 152 см - 81,4 см

– для роста 158 см - 83,9 см

– для роста 164 см - 86,3 см

– для роста 170 см - 88,8 см

– для роста 176 см - 91,2 см

– для роста 182 см - 93,7 см

Длина рукава с манжетой

– для роста 152 см - 60,2 см

– для роста 158 см - 62,3 см

– для роста 164 см - 64,4 см

– для роста 170 см - 66,5 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ



– для роста 176 см - 68,6 см

– для роста 182 см - 70,7 см

Длина плечевого шва

– для обхвата груди 80 см - 13,9 см

– для обхвата груди 84 см - 14,2 см

– для обхвата груди 88 см - 14,4 см

– для обхвата груди 92 см - 14,7 см

– для обхвата груди 96 см - 15,0 см

– для обхвата груди 100 см - 15,2 см

– для обхвата груди 104 см - 15,5 см

– для обхвата груди 108 см - 15,8 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИЗДЕЛИЯ
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ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

ПАРАМЕТРЫ  ИЗДЕЛИЯ  И  МОДЕЛИ
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ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ (СМ)



ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА

РАСХОД ОСНОВНОЙ ТКАНИ ПРИ ШИРИНЕ 140 СМ

Выкройка, основная и подкладочная (при необходимости) ткань, нитки (4 катушки), дублерин 

средней плотности (30 см), потайная молния (длина 35 см - 1 шт), обычная швейная машина, 

лапка для втачивания потайной молнии, оверлок, утюг с паром.

Для пошива подойдут различные виды плательных или блузочных тканей легкие, струящиеся - 

атлас, сатин-стрейч, непрозрачный шифон, шелк. По составу материал может быть из 

натуральных (шелк), искусственных (вискоза), синтетических (полиэстер) или смешанных 

волокон (вискоза и эластан, полиэстер и спандекс).

Плотность ткани 180 - 250 гр/м².

В изделиях из тонких и умеренно плотных тканей для деталей подкладки можно использовать 

материал верха. В плотных тканях для внутренней части пояса можно использовать 

подкладочную ткань - подойдет материал плотностью 80 - 100 гр/м², такой как мультишифон, 

сатин-стрейч, шелк.

Для обхвата груди от 80 до 84 см

– для роста от 152 до 158 см - 145 см 

– для роста от 164 до 170 см - 150 см 

– для роста от 176 до 182 см - 155 см 

Для обхвата груди от 88 до 108 см

– для роста от 152 до 158 см - 165 см 

– для роста от 164 до 170 см - 175 см 

– для роста от 176 до 182 см - 185 см

ЧТО НУЖНО  ДЛЯ  ПОШИВА
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ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ 

Ткань из натуральных волокон необходимо предварительно замочить в теплой воде на 30 

минут, затем высушить при комнатной температуре, но оставляя немного влаги в ткани. 

Продекатировать при помощи утюга с паром. Продекатировать таким способом основную и 

подкладочную ткань. 

РАСХОД ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ ПРИ ШИРИНЕ 140 СМ

– для всех обхватов груди и ростов - 25 см

ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ 

Перед раскроем ткань продекатировать при помощи утюга с паром. 

https://www.youtube.com/watch?v=pNwSnL7PlSg&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=BEONSteGjn0&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=QqDyRb-_94c&t=2s


СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ 

ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 80 ДО 84 СМ ПРИ ШИРИНЕ ТКАНИ 140 СМ

РАСКЛАДКА  ДЕТАЛЕЙ  КРОЯ
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1. Нижняя часть переда - 2 детали,

2. Нижняя часть спинки - 2 детали,

3. Передняя часть рукава - 2 детали,

4. Локтевая часть рукава - 2 детали,

5. Верхняя часть переда - 2 детали,

6. Средняя верхняя часть спинки - 2 детали,

7. Боковая верхняя часть спинки - 2 детали,

8. Пояс переда  - 2 детали,

9.  Подкладка пояса переда -1 деталь со сгибом,

10. Пояс спинки - 1 деталь со сгибом,

11. Подкладка пояса спинки - 1 деталь со сгибом,

12. Обтачка горловины переда - 2 детали,

13. Обтачка горловины спинки - 1 деталь,

14. Манжета -2 детали.

Важно! При использовании подкладочной ткани детали под номером 9 и 11 не кроить.
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https://www.youtube.com/watch?v=QqDyRb-_94c&t=2s


СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ 

ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 88 ДО 108 СМ ПРИ ШИРИНЕ ТКАНИ 140 СМ

РАСКЛАДКА  ДЕТАЛЕЙ  КРОЯ
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1. Нижняя часть переда - 2 детали,

2. Нижняя часть спинки - 2 детали,

3. Передняя часть рукава - 2 детали,

4. Локтевая часть рукава - 2 детали,

5. Верхняя часть переда - 2 детали,

6. Средняя верхняя часть спинки - 2 детали,

7. Боковая верхняя часть спинки - 2 детали,

8. Пояс переда  - 2 детали,

9.  Подкладка пояса переда -1 деталь со сгибом,

10. Пояс спинки - 1 деталь со сгибом,

11. Подкладка пояса спинки - 1 деталь со сгибом,

12. Обтачка горловины переда - 2 детали,

13. Обтачка горловины спинки - 1 деталь,

14. Манжета -2 детали.

Важно! При использовании подкладочной ткани детали под номером 9 и 11 не кроить.
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https://www.youtube.com/watch?v=QqDyRb-_94c&t=2s


СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ

РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ

РАСКЛАДКА  ДЕТАЛЕЙ  КРОЯ
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1.  Подкладка пояса переда -1 деталь со сгибом,

2. Подкладка пояса спинки - 1 деталь со сгибом.
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https://www.youtube.com/watch?v=QqDyRb-_94c&t=2s


Дублерин средней плотности

Продублировать полностью клеевым материалом деталь пояса переда, пояса спинки, 

обтачки горловины спинки, детали обтачки горловины полочки, манжеты. По срезу горловины 

верхней части переда и средней верхней части спинки приклеить долевую кромку. По левым 

боковым срезам детали верхней части переда,  боковой верхней части, а так же нижней части 

спинки и нижней части переда на участках под молнию приклеить долевую кромку.

ДУБЛИРОВАНИЕ  ДЕТАЛЕЙ
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Клеевая кромка (ширина 1 см)

Клеевая кромка (ширина 1,5 см)



ОБРАБОТКА МАНЖЕТЫ РУКАВА

ТЕХНОЛОГИЯ  ПОШИВА
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1. Вдоль одной из длинных сторон намелить 

на лицевой стороне манжеты линию 

припуска на расстоянии 1 см от среза.

2. Заутюжить припуск манжеты на 1 см по 

верхнему срезу по намеленной линии и 

вдоль пополам по средней линии (по 

надсечкам) изнаночной стороной внутрь. 

4. Сложить манжету лицевыми сторонами 

внутрь, уравнивая боковые срезы, 

зафиксировать булавками, стачать срезы 

шириной шва 1 см. 

Важно! В процессе пошива изделия в 

начале и конце строчек необходимо

ставить закрепки длиной 5 – 7 мм. На 

схемах закрепки обозначены красными 

точками.

3. Намелить линию строчки притачивания 

манжеты с изнаночной стороны нижней 

части манжеты таким образом, чтобы сгиб 

припуска верхнего среза перекрывал на 1 

мм намеленную линию.

5. Разутюжить припуски бокового шва 

манжеты, поправляя заутюженный верхний 

срез и сгиб.

Без канта

Лицевая сторона

Линия намелки

Изнаночная сторона

Левая манжета

Правая манжета

Строчка


